Electronica Digital







Procesamiento de DATOS

Alta velocidad de calculo,
operaciones logicas,
almacenamiento de datos

Abaco y Tarjetas Perforada




Requisitos:

Confiabilidad
*Rapidez

*Bajo consumo de potencia

eTamano




Unidad de rendimiento de equipos: flops
(cantidad de calculos por segundo)




Babbage 1822
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ENIAC 1946 maquina para hacer céalculos
rapidos, no era una computadora: 5 kiloflops




1945: John Von

Neumann hace un
reporte de EDVAC
en el gue
Introduce los
conceptos de la
arguitectura que
hoy lleva su
nombre.




Valvulas y Cintas Magnéticas
1950 primera generacion




Unidad de memoria RAM con
nucleos de ferrite
1950




Segunda generacion: el transistor en
circuitos impresos (fines de los 50°s a
mediados de los 60°s

DEC presenta la PDP-1, primera computadora ‘
Transistores soldados comercial con monitor y teclado que funcionaba a
en un circuito impreso transistores




Tercera generacion: varios
transistores en circuitos integrados
(chips) a fines de los 60°s @




Cuarta generacidn con micro-
procesadores en  circuitos

Integrados (CMOS) 1971 a la
fecha

Primer
microprocesador
de INTEL

Pentium




Detalles de los primeros dispositivos

conmutadores electromecanicos:
Relay

Caracteristicas: Poco confiable.
Por su consumo (medio Watt) no se pueden agrupar
demasiados.




Muy confiables y rapidas.

Consumo y tamano semejantes al del relay.
Esta valvula funciona como un diodo.

El simbolo del diodo indica el sentido en que
puede pasar la corriente.










La radio galena es el primer
antecedente de un conmutador de
estado solido
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Se ven las
puntas de oro a
los costados del
triangulo de
acrilico.

Y esta punta se
apoya sobre el
germanio.










Transistor usado como llave de corte con un
Zzumbador.
Simbolo en un circuito.




Curvas caracteristicas de distintos dispositivos







Se ven las
puntas de oro a
los costados del
triangulo de
acrilico.

Y esta punta se
apoya sobre el
germanio.







Transistor usado como llave de corte con un
Zzumbador.
Simbolo en un circuito.













Como representamos los valores y
las operaciones del algebra de
Boole con los conmutadores?
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¢, Qué puertas ldgicas tenemos que
usar para sumar de dos numeros
decimales en representacion
binaria?

Recordarque 1 +1=2

3 % 17, =81




Semisumador




