Electronica Digital

De las puertas l6gicas y su implementacion con
transistores BJT. Algo de la composicion de circuitos
l0gicos a partir de las tablas de verdad de las
funciones de Boole y como se puede sumar dos
numeros decimales en expresion binaria
Comparador binario, comparador de cuatro bits
acoplamiento de dos comparadores para comparar
nameros de ocho bits .




Implementacion con transistores
BJT de las puertas:
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representacion con simbolos americano
y europeo

esquema del circuito inversor con un transistor

Recordemos que los valores de tension para la entrada sabemos que s6lo pueden ser 0 y
1 por lo que de aqui en adelante no se dibujaran ni la pila ni la conexion a tierra.




Puertas Logicas NOR con transistores.
Dado que la suma de llaves se defini6é como:

L e

Resulta totalmente comprensible presentar la puerta OR como dos transistores en
paralelo. Pero colocandodos puertas inversorasen paralelo se obtiene la puerta NOR .
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esquema del circuito de una
puerta NOR hecho con dos transistores.
a b Tabla de verdad de dicho circuito
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esquema del circuito de una puerta NAND hecho con un transistory dos diodos
y simbolos en version americana y europea
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Cualquier funcion dentro del algebra de Boole se
puede obtener a partir de la tabla de verdad, usando
las operaciones de inversion, producto y suma.




Es asi que adopta mucha importancia la
puerta ANDORI que se puede implementar
facilmente

Notar que para hacer varios productos so6lo hay que agregar diodos.







Capacidad de desarrollar cualquier funcion soélo con
puertas NAND

Esta misma propiedad la tiene la puerta NOR




Se justifica
plenamente la
existencia de chips de
pequena escala de
iIntegracion (SSI) con
los que cualquier
persona puede
desarrollar el
dispositivo logico
electronico que desee
(incluso una
computadora)
desarrollando las
funciones a partir de la
tabla de verdad y
uniendo los terminales
de manera adecuada
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Semisumador

Si el dispositivo sumador para el bit de menor peso
exige como resultado dos bits de salida, para sumar
el bit de segundo orden en el peso tendré que tener
en cuenta el acarreo de la suma del bit de menor peso ‘




Nos queda entonces averiguar como disefiamaos el
sumador de dos bits que tenga en cuenta el acarreo
del bit anterior




Y un sumador de cuatro bits
A+B = A; A,A A, + B3B,B, B,
tendria esta forma




La tabla de verdad generalizada para cualquier bit
de orden superior al mas bajo debera ser:










Full Adder




Sumador de cuatro bits
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Los Iguales de cada bit los obtenemos usando otras puertas ANDORI
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